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® Schirmoffnungsvorrichtung fur den Einbau in einen Sonnenschirm 

© Schlrmdffnungsvorrichtung geelgnet fur die Integrati- 
on in einen Sonnenschirm, wobei der Sonnenschirm (10) 
eine rohrformige Vertikalstrebe (11) fur die bewegliche 
Aufnahme der Schirmoffnungsvorrichtung (30) darin urn- 
fasst, wobei die Schirmoffnungsvorrichtung (30) langs 
der Vertikalstrebe (11) zwischen einer ersten Position und 
einer zweiten Position beweglich ist, wobei ein Arm (12) 
mit einem ersten Ende schwenkbar an der Schirmoff- 
nungsvorrichtung (30) und mit einem zweiten Ende 
schwenkbar an Schirmmitteln angebracht ist, wobei wei- 
terhin eine Verbindungsstrebe (13) mit einem ersten Ende 
schwenkbar an der Vertikalstrebe (11) und mit einem 
zweiten Ende schwenkbar an einem Schieber (14) ange- 
bracht ist, der beweglich langs des Armes (12) ist, wobei 
weiterhin ein Sell (20) mit einer vorgegebenen und kon- 
stanten Lange vorgesehen ist, wobei das Seil (20) sich 
teilweise durch die Vertikalstrebe (11), die Schirmoff- 
nungsvorrichtung (30) und den Arm (12) erstreckt und 
. wobei ein erstes Ende des Seiles (20) an der Vertikalstrebe 
(11) befestigt ist und ein zweites Ende des Seiles (20) an 
einem Laufer (17) der Schirmmittel befestigt ist, wobei 
eine Bewegung des Seiles (20) die Schirmmittel zur Off- 
nung beziehungsweise zur SchlieBung veranlassen kann, 
wobei weiterhin die Schirmoffnungsvorrichtung (30) eine 
Bewegungskontrollvorrichtung (40) umfasstfur die Fuh- 
rung und die Kontrolle der Schirmoffnungsvorrichtung 
(30) bei ihrer Bewegung langs der Vertikalstrebe (11) zwi- 
schen einer ersten Position, die geoffneten Schirmmitteln 
entspricht, und einer zweiten Position, die geschlossehen 
Schirmmitteln entspricht, wobei dadurch das Seil (20) be- 
wegt wird, urn die Schirmmittel zu offnen beziehungswei- 
se zu schlieBen. 
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